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ALLIBERT MANUTENTION, Societe Anonyme 



Faltkiste 



5 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Faltkiste, die sowohl in 
aufgeklappter Stellung der Kiste als 
10 Verpackungsbehaiter benutzt werden kann, als auch eine 
problemlose und platzsparende Lagerung der Kiste 
ermGglicht, wenn sich diese in zusanynengeklappter 
Stellung befindet. 

15 Es sind bereits verschiedene Arten von Faltkisten 

vorgeschlagen worden. Hier sind zum Beispiel diejenigen 
der Patente EP 0 211 116 und EP 0 067 323 zu nennen. 
Insbesondere im Fall des zuerst genannten Patents, EP 0 
211 116, handelt es sich urn eine Faltkiste, bestehend 

20 aus einera Boden und vier paarweise gegenuberliegenden 
Seitenw£nden, die ins Innere der Kiste umgeklappt 
werden k6nnen, wobei mindestens einige dieser wande mit 
Anschlagen versehen sind, die in der Nahe ihrer 
gegenuberliegenden Seitenkanten angebracht sind, um 

25 diese wande in einer auf geklappten Stellung, in der 
diese wande in Bezug auf den Boden aufgerichtet sind, 
zueinander zu verriegeln. 

Bei dieser Art Kiste ergeben sich Schwierigkeiten bei 
30 der Ausftihrung, wenn man gleichzeitig ein relativ 
einfaches Faltprinzip erreichen und dem Anwender 
leichten Zugang zum Inneren der Kiste, auch wenn 
mehrere Kisten in aufgeklappter Stellung 
ubereinandergestapelt sind, verschaf fen will. 

35 

Um einen leichten Zugang zum Inneren der Kiste zu 
ermttglichen, ist die Verwendung einer umklappbaren 
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Platte bekannt. Die Kiste des Patents EP 0 211 116 
enthait Ubrigens eine mit einer solchen Platte 
versehenen Wand. Aber diese Platte hat relativ geringe 
Abmessungen und erstreckt sich nur Uber den mittleren 
5 Teil der Wand, an der sie angebracht ist, d.h. nur uber 
einen Teil der LSnge dieser Wand. (Der Ordnung halber 
wird klargestellt, da8 der Ausdruck "Lttnge" hier den 
Abstand zwischen zwei einander gegenuberliegenden 
Seitenwanden der Kiste bezeichnet.) 

10 

AuBer diesen Problemen der AusfUhrung, besitzen die 
Faltkisten allgemein wegen der eventuellen Gelenke 
ihrer wande eine begrenzte mechanische Festigkeit. Und 
auSer diesen, Problemen der Festigkeit gibt es noch 

15 Problerae damit, wie man die wande, nachdem sie 

aufgerichtet wurden, halten und zueinander verriegeln 
kann, da es nicht mttglich sein darf , dafi sich diese 
Wande unter der Einwirkung eventueller Krafte, die zum 
Beispiel beim Stapeln der Kisten in aufgeklapptem 

20 Zustand auf sie ausgeiibt werden, ungunstig verschieben. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Faltkiste zu 
schaffen, welche die vorstehend aufgefuhrten 
Schwierigkeiten Uberwindet. 

25 

Erf indungsgemaB wird eine Faltkiste der vorgenannten 
Art vorgeschlagen, bei der mindestens eine ihrer 
umklappbaren Seiten aus mindestens zwei Platten 
besteht, die sich Uber die gesamte Lange dieser Wand 

30 erstrecken und in Langsrichtung zueinander drehend 

schwenkbar sind, so daB sie durch Schwenken ins Innere 
der Kiste umgeklappt werden kttnnen, 
und bei der die genannten Anschiage, die auf zwei 
gegenuberliegenden, an diese mit den gelenkigen Platten 

35 versehenen Wand angrenzenden wanden ausgebildet sind, 
obere Anschiage und untere Anschiage umfassen, wobei 
sich letztere naher an den gegenuberliegenden Kanten 




dieser wande befinden als die ersteren, welche in 
grttBerem Abstand zu diesen Kanten versetzt angeordnet 
sind / damit in vollstandig aufgerichteter Stellung der 
mit den gelenkigen Platten versehenen Wand die oberen 
und unteren Platten innen bzw. auBen an den genannten 
oberen bzw. unteren Anschiagen anliegen. 

Urn die mechanische Festigkeit der Kiste und 
insbesondere ihrer wande zu erhtihen, werden 
vorzugsweise in die Dicke dieser W&nde an einem Ende 
durchgehende Offnungen eingearbeitet, urn starre 
Verst&rkungsstangen aufzunehmen, welche die mechanische 
Festigkeit der wande erhtihen, ohne ihre Schwenkbarkeit 
zu, beeintrachtigen, und dieses offene Ende dieser 
Durchgangsiacher wird anschlieBend, nach Einfuhrung der 
sich gegenseitig verriegelnden Stangen, wieder 
verschlossen. 

Im Ubrigen, was insbesondere die Verriegelung der Wande 
in aufgeklappter, aufgerichteter Stellung betrifft, 
weist die erf indungsgemaBe Kiste vorteilhafterweise 
Mittel vom Typ Nutzapfen auf , urn zwei benachbarte wande 
in aufgeklappter Stellung relativ zueinander zu halten, 
wobei diese Mittel vorzugsweise zum einen auf den 
Anschiagen und zum anderen gegenuberliegend auf den 
entsprechenden wanden ausgebildet sind. 

Ebenfalls far die Verriegelung der wande der Kiste 
kannen die mit den schwenkbaren Platten versehenen 
wande der Kiste mit auf den oberen und unteren Platten 
vorgesehenen Riegeln versehen werden , wobei diese 
Riegel Schnapper besitzen, die so beschaffen sind, daB 
sie in entsprechend angeordnete Of fnungen in den 
benachbarten/ nicht mit schwenkbaren Platten versehenen 
wanden eingreifen. 
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Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung gehen aus 
der folgenden Beschreibung hervor, in der auf die 
beigefUgten Zeichnungen Bezug genommen wird, welche 
lediglich als Beispiel dienen: 

5 

Fig. 1) bis Fig. 3) sind schematische, perspektivische 

Ansichten der erf indungsgemaBen 
Kiste, in teilweise aufgeklappter 
Stellung, in aufgeklappter 
10 Stellung, in der eine der 

Wandplatten heruntergeklappt ist, 
bzw. in vollstandig 
zusammengeklappter Stellung; 

15 Fig. 4) eine Detailansicht eines Schwenkbereichs; 

Fig. 5) ist eine Teilansicht einer mtfglichen 

AusfUhrungart der erf indungsgemSBen Kiste in 
Richtung von Pfeil V in Fig. 2); 

20 

Fig. 6) ist eine Ansicht derselben AusfUhrungsart wie 
die von Fig. 5), aber in Richtung von Pfeil VI 
in Fig. 2); 

25 Fig. 7) ist eine Detailansicht von oben des in 
Fig. 2) mit VII gekennzeichneten Teils; 

Fig. 8) ist ebenf alls eine Detailansicht des in 
Fig. 2) mit VIII gekennzeichneten Teils. 

30 

Zu den Figuren ist bereits an dieser Stelle zu 
beraerken, daB zur besseren ttbersichtlichkeit die in den 
Fig. 5) und Fig. 6) dargestellten WMnde der Kiste 
gleich hoch sind, auch wenn dies in den Figuren, welche 
35 die Kiste im selben MaBstab zeigen, nicht der Fall zu 
sein scheint. 



In Fig, 1) bis Fig. 3) ist also zunMchst eine Faltkiste 
1 in Form eines Parallelf lachs zu sehen, bestehend aus 
vier paiarweise aneinandergrenzenden Seitenw&nden 3, 5, 
7, 9, die einzeln ins Innere der Kiste umgeklappt 
5 werden k&nnen. 

Zu diesem Zweck sind die betreffenden Wdnde an ihrem 
FuBe entlang waagerechter Schwenkachsen - unter der 
Voraussetzung, dafl der Boden 11 der Kiste (Fig. 2) 

10 waagerecht liegt - mit Gelenken versehen, und diese 
Gelenke sind schwenkbar in Bezug auf einen festen 
Sockel 13 der genannten Kiste, der von dem Boden der 
Kiste und von Abschnitten der feststehenden, 
senkrechten Seitenwande, die paarweise an den Ecken der 

15 Kiste zusammengeftlgt sind, gebildet wird. 

In den Figuren ist zu sehen, daB der Sockel 13 unten 
_mit einer Reihe von StiitzfuBen 23 versehen sein kann, 
die durch Abstande 25, welche Zugang fur die Gabeln 
20 eines Flurf Order fahrzeugs bieten, voneinander getrennt 
sind. 

Es ist ferner zu sehen, daB zwei der vorgenannten 
Seitenw&nde, im vorliegenden Fall die langeren Seiten 3 

25 und 7, aus zwei gelenkig miteinander verbundenen 

Platten 15 und 17 bestehen, die urn entlang von zwei 
waagerechten,. parallelen Achsen 15a, - 17a gebildeten 
Scharniere drehbar sind, wodurch ermOglicht wird, daB 
diese Platten entweder eine senkrechte, aufrechte 

30 Stellung (siehe Fig. 2), in der die Grundplatte dem 

Pfeil V zugewandt ist, Oder eine umgeklappte Stellung 
einnehmen. 

Man sieht, daB vorgesehen ist, daB die unteren Platten 
35 17 ins Innere der Kiste umgeklappt werden kSnnen, 

wahrend die oberen Platten zur AuBenseite der Kiste 
umgeklappt werden kSnnen, wie aus Fig. 2) hervorgeht, 
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so daB ein leichter Zugang zum Inneren dieser Kiste 
gegeben ist. 

GemSB der Erfindung, und insbesondere mit dem Ziel, 
5 diese Zuganglichkeit zu verbessern, erstreckt sich der 
Schwenkbereich zwischen den oberen und den unteren 
Platten Uber die gesamte LBnge L der beiden 
betrachteten, einander gegenuberliegenden LSngsseiten 
der Kiste. Die Hflhe hi der oberen Platte ist dem 
10 gewunschten Verhaitnis zwischen Zuganglichkeit und 
Ladevolumen angepaBt. 

In Fig. 3) ist zu sehen, daB im zusammengefalteten 
Zustand der Kiste die gegenuberliegenden SeitenwSnde 5, 

15 9, welche nicht mit gelenkigen Platten versehen sind, 

letztere bedecken und eine H8he h2 aufweisen, die etwas 
kleiner ist als die halbe LMnge L der Kiste* Indem man 
einen ausreichend grofien Htthenversatz h3 zwischen den 
Schwenkachsen in Bezug auf den Sockel der WSnde mit und 

20 ohne gelenkige Platten (letztere befinden sich in der 
oberen Ebene), kann die Kiste also in 
zusammengeklappter Stellung eine obere ebene Fiache 
aufweisen, da ihre wande 5, 9 in derselben waagerechten 
Ebene liegen, ohne sich zu uberlappen. 

25 

Zur Unterbringung der mit gelenkigen Platten versehenen 
WSnde 15, 17 hat der Sockel 13 vorteilhafterweise die 
Form eines Kastens, dessen Tiefe die genannten Platten 
aufnehmen kann (siehe Fig. 1) und Fig. 2)). Die 
30 Darstellung in Fig. 1) zeigt deutlich zwei Platten in 
zusammengeklappter Stellung, die im Inneren eines 
solchen Aufnahmesockels untergebracht werden. 



35 



Das Prinzip des Faltens/Entfaltens der Kiste stellt ein 
wichtiges Merkmal der Erfindung dar. 



12 - *v 

Hierzu 1st bereits an dieser Stelle anzumerken, dafi die 
nicht mit gelenkigen Platten versehenen Seitenwande 5, 
9 mit zwei satzen von Anschiagen 27, 29, die sich in 
zwei verschiedenen Hfthenebenen befinden, versehen sind. 
5 Die oberen Anschiage 27 sind paarweise, zur Oberkante 
der Innenseite der wande 5, 9 uberstehend, angebracht. 
Sie befinden sich etwas von den Seitenkanten 5a, 5b 
bzw. 9a, 9b dieser wande entfernt, und dieser Abstand 
entspricht im wesentlichen der Dicke der 
10 komplementaren, mit gelenkigen Platten versehenen 
Wande. 

Die oberen Anschiage reichen vorzugsweise bis zur 
Oberkante der wande 5, 9, so daB sie der Verriegelung 
15 der W3nde bei aufeinandergestapelten Kisten forderlich 
sind. ; 

Die dem Inneren der Kiste zugewandte Seite der unteren 
Anschiage 29, die sich ebenfalls paarweise in Htthe des 
20 unteren Abschnitts der wande 5 und 9 befinden, ist 
ebenfalls Uberstehend. 

Im Gegensatz zu den oberen Anschiagen, befinden sich 
die unteren Anschiage unmittelbar langs der 
25 Seitenkanten 5a, 5b; 9a, 9b der betreffenden wande. 

In aufgeklappter Stellung, die der vollstandig 
aufgerichteten Stellung der mit gelenkigen Platten 
versehenen wande entspricht, sttitzen sich die oberen 
30 und unteren Platten von innen bzw. von auBen gegen die 
oberen bzw. unteren Anschiage. 

In der Praxis erfolgt das Entfalten der wande wie 
folgt: 

35 Ausgehend von der vollstandig zusammengeklappten 

Stellung der Kiste, wie in Fig. 3) gezeigt, werden 
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zunachst die Seitenwande 5 und 9 in Richtung der Pfeile 
31 auf gerichtet . 

Um zu der in Fig, 1) gezeigten Stellung zu gelangen, 
5 werden dann die gelenkigen Platten 15, 17 aufgeklappt, 
indem jedes obere WandstUck der LSngswSnde schrSg 
zwischen den entsprechenden unteren und oberen 
Anschl&gen hindurchgefOhrt wird, bis jedes der 
WandstUcke 15 innen an den oberen Anschiagen anliegt, 
10 wobei dann die unteren WandstUcke an den unteren 
Anschiagen anliegen. 

Um insbesondere zu vermeiden, daB die mit gelenkigen 
Platten versehenen Langswande nach auBen Uber die Kiste 

15 hinausragen, besitzen die unteren Platten 17 

vorzugsweise auf ihrer AuBenseite Aussparungen oder 
Einkerbungen 32, deren Tiefe im wesentlichen gleich der 
Dicke der Anschiage ist, so daB letztere in 
aufgerichteter Stellung der Platten vollstandig dort 

20 hineingreifen kttnnen. 

Um jegliches Schwenken der beweglichen Teile der Kiste 
Uber ihre zuiassige gerade Stellung hinaus zu 
vermeiden, kttnnen die wande und Platten an der Stelle 
ihres "Scharniers" oder ihrer Scharniere und entlang 

25 ihrer Trennlinie auf der einen Seite eine abgerundete 
und auf der anderen Seite eine kantige Ecke aufweisen. 

Fig, 4) zeigt ein Beispiel der gelenkigen Verbindung 
der Wand 5 in Bezug auf einen der Ausgangspunkte fUr 

30 die senkrechte Wand des Sockels 13; die Innen- bzw. 
AuBenseite der Kiste ist mit INT bzw, EXT 
gekennzeichnet . Es ist ersichtlich, daB die umklappbare 
Wand 5 bei dieser Ausbildung im wesentlichen nicht Uber 
ihre senkrechte, aufgerichtete Stellung hinausgehen 

35 kann, da sie durch die auBere, kantige Ecke 33 

blockiert wird, wahrend die innere, abgerundete Ecke 35 
tirotzdem ein Schwenken nach innen zuiaBt. Diese 
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abgerundete Ecke hatte natiirlich auch auf der Wand des 
Sockels angebracht werden ktfnnen. 

Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, die 
5 verschiedenen wande der Kiste, nachdem sie aufgerichtet 
worden sind, zu halten, zu befestigen oder zu 
verriegeln. 

Zu diesem Zweck ist zunachst vorgesehen worden, daB die 
10 verschiedenen wande und Wandstttcke mit Hilfe von 
Mitteln vora Typ Nutzapfen, die zum einen auf den 
Anschiagen und zum anderen gegenUberl legend, auf den 
entsprechenden wanden der Kiste, ausgebildet sind, 
zusammenwirken. . 

15 

Zu diesem Zweck sind in den Anschiagen 27, 29 Zapfen 37 
ausgebildet, die so angepaBt sind, daB sie in Offnungen 
38, die in entsprechender Weise in die oberen und 
unteren Platten 15, 17 eingearbeitet sind, eingreifen 
20 (siehe insbesondere Fig. 2) und Fig. 7)). 

Zur Verriegelung der wande in gettffneter Stellung der 
Kiste kttnnen diese . Flatten 15, 17 auBerdem mit Riegeln 
39 versehen werden, die jeweils einen Sehnapper 40 
25 besitzen, der so beschaffen ist, daB er in eine 

entsprechend angeordnete Offnung 41 in jeweils einer 
der benachbarten wande 5 und 9 eingreifen kann (siehe 
insbesondere Fig. 2) und Fig. 8)). 

30 Da bestimmte bereits bekannte Faltkisten eine manchmal 
unzureichende mechanische Festigkeit besitzen, ist in 
der Erfindung zusatzlich vorgesehen, daB diese Kiste 
strukturell verstarkt werden kann. 
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Da die am starksten beanspruchten oder von vornherein 
schwachsten Telle die mit Gelenken versehenen wande 
sind, kann man in die Dicke der Seitenwande und Platten 



der Kiste an mindestens einem Ende durchgehende 
Of fnungen 43 ziir Aufnahme von starren 
Verstarkungsstangen 45 anbringen, welche die 
mechanische Festigkeit dieser wande erhflhen, ohne ihre 
5 Schwehkbarkeit zu beeintrachtigen, und das offene Ende 
Oder die of fenen Enden dieser Durchgangslttcher werden 
anschlieBend, nach EinfUhrung der Stangen, mit einer 
aus einem Kunststoff -Material bestehenden Kappe, wie 
zum Beispiel Pos. 47 (siehe Fig, 7)), wieder 
10 verschlossen. Vorzugsweise verriegeln oder blockieren 
sich diese Stangen gegenseitig an einem ihrer Enden 
bezliglich der nicht mit gelenkigen Platten versehenen 
wande 5 und 9, wie dies deutlich aus Fig. 6) 
hervorgeht . • 

15 

In dem Aus fiihrungsbei spiel, das insbesondere in Fig. 
5) und Fig. 6) gezeigt ist, verlaufen die 
DurchgangslScher 43 mit ihren Stangen 45 an jeder der 
mit gelenkigen Platten versehenen wande 15 , 17 an der 
20 Stelle der Schwenkachsen 15a bzw. 17a dieser Platten 
untereinander und mit Bezug auf den Sockel, sowie im 
Inneren entlang der freien Kante 15b, welche die obere 
Trennlinie einer Jeden oberen Platte bildet. 

25 Was jede nicht mit solchen. Platten versehene Wand 5, 9 
betrifft, so verlaufen hier die betreff enden 
DurchgangslCcher mit ihren Stangen 45 an der Stelle der 
waagerechten Schwenkachse 22a dieser Wand in Bezug auf 
den Sockel 13, sowie entlang der freien Kante, welche 

30 die obere Trennlinie der betrachteten Wand bildet (zum 
Beispiel Pos. 9 in Fig. 6)) und entlang der 
gegenttberliegenden Seitenkanten derselben Wand, wie sie 
zum Beispiel in Fig. 6) mit 9a und 9b gekennzeichnet 
sind, wodurch eine gegenseitige Blockierung der Klemmen 

35 an einem ihrer Enden ermOglicht wird. 
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ALLIBERT MANUTENTION, Societe Anonyme 
Faltkiste 

5 

Anspruche 

1. Faltkiste, bestehend aus einem Boden (11) und vier 
paarweise gegenuberliegenden Seitenwanden (3, 5, 7, 9), 

10 die alle durch ein drehbares Gelenk an ihrem FuB ins 
Innere der Kiste umgeklappt werden kfcnnen, wobei 
mindestens einige dieser wande mit Anschiagen (27, 29) 
versehen sind, die in der Nahe ihrer gegenuberliegenden 
Seitenkanten angebracht sind, um diese wande in einer 

15 aufgeklappten Stellung, in der diese wande in Bezug auf 
den Boden aufgerichtet sind, zueinander zu verriegeln, 
dadurc.h gekennzeichnet, 
daB mindestens eine der umklappbaren Seiten aus 
mindestens zwei Platten (15, 17) besteht, die sich Uber 

20 die gesamte Lange (L) dieser Wand erstrecken und in 
Langsrichtung zueinander drehend schwenkbar sind, so 
daB sie durch Schwenken zum Zusammenklappen der Kiste 
ins Innere dieser Kiste umgeklappt werden kttnnen, 
und daB die genannten Anschiage (27, 29), die auf zwei 

25 gegenuberliegenden, an die mit den gelenkigen Platten 
versehene Wand angrenzenden wanden (5, 9) ausgebildet 
sind, obere Anschiage ( 27 ) und untere Anschiage (29) 
umfassen, wobei sich letztere naher an den 
gegenuberliegenden Kanten (5a, 5b; 9a, 9b) dieser wande 

30 bef inden als die ersteren, welche in groBerem Abstand 
zu.diesen Kanten versetzt angeordnet sind, damit in 
vollstandig aufgerichteter Stellung die obere(n) und 
untere(n) Platte(n) (15, 17) innen bzw, auBen an den 
genannten oberenbzw. unteren Anschiage anliegen. 

35 

2. Faltkiste gemafl Anspruch 1, 
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dadurch gekennzeichnet, 
da6 die untere Platte (17) der mlt gelenkigen Platten 
versehenen Wand an der Stelle der unteren Anschiage 
(29) oder ihnen gegenuber auf ihrer AuBenseite 
5 Aussparungen oder Einkerbungen (32) aufweist / deren 
Tiefe ira wesentlichen gleich der Dicke der Anschiage 
(29) 1st, urn an diesen Stellen jeglichen Uberstand liber 
die AuBenseite der Kiste hinaus zu verhindern. 

10 

3. Faltkiste gemafl Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die oberen Anschiage (27) bis zur Oberkante der 
wande, auf denen sie angebracht sind, reichen und in 
15 einem Abstand zu den gegenUberliegenden Kanten (5a, 5b; 
9a, 9b) dieser wande versetzt sind, im wesentlichen um 
die Dicke der oberen Platte (15) der entsprechenden mit 
gelenkigen Platten versehenen Wand, 

20 

4. Faltkiste gemafl einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB sie aus vier Seitenwanden besteht, von denen zwei 
(3, 7) mit gelenkigen Platten (15, 17) versehen sind, 

25 wobei die beiden letzteren wande, abgesehen von der 
Stelle der Schwenkachsen (15a) der genannten Platten 
zueinander, ausschlieBlich an ihrem FuB in Bezug auf 
einen festen Sockel (13) der Kiste schwenkbar sind, 
welcher den genannten Boden (11) mit einbezieht, und 

30 zwar in einer niedrigeren Ebene als derjenigen, in der 
die nicht mit gelenkigen Platten versehenen wande (5, 
9), ebenfalls ausschlieBlich an ihrem FuB in Bezug auf 
den Sockel ( 13 ) , schwenkbar sind, so daB in 
zusammengefalteter Stellung der Kiste die beiden 

35 gegenuberliegenden, nicht mit gelenkigen Platten 

versehenen wande (5, 9) die mit gelenkigen Platten 
versehenen wande bedecken. 




5. Faltkiste gemaB Anspruch 4, 
dadurch gekennzelchnet, 

5 daB der Abstand (h3) zwischen den Schwenkachsen der 

WSnde mit und der wande ohne gelenkige Platten und die 
HOhe der WSnde (5, 9) ohne gelenkige Platten so 
bemessen sind, daB in zusammengeklappter Stellung der 
genannten Kiste die letzteren wande im wesent lichen in 
10 derselben Ebene liegen, ohne sich zu uberlappen. 

6. Faltkiste gemaB Anspruch 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

15 daB die freie Kante, die die obere Trennlinie des 

Sockels (13) der Kiste bildet, und/oder die wande (17, 
5, 9) der Kiste entlang ihres FuBes, der gegenUber 
dieser freien Kante veriauft, auf der Innenseite der 
Kiste eine abgerundete Ecke und auf der 

20 gegenOberliegenden AuBenseite eine kantige Ecke 

aufweisen, so daB ein Schwenken dieser wande in Bezug 
auf den Sockel (13) ins Innere der Kiste ermfcglicht 
wird, wahrend gleichzeitig verhindert wird, daB 
dieselben wande sich im wesentlichen tiber ihre 

25 senkrechte, auf gerichtete Stellung hinaus nach auBen 
neigen. 

7. Faltkiste gemaB einem der vorangehenden Anspriiche, 
30 d ad urch gekennzeichnet, 

daB in die Dicke der genannten wande mindestens an 
einem Ende durchgehende Offnungen (43) eingearbeitet 
sind, urn starre Verstarkungsstangen (45) aufzunehmen, 
welche die mechanische Festigkeit dieser wande erhflhen, 
35 ohne ihre Schwenkbarkeit zu beeintrachtigen, und dieses 
offene Ende dieser . Durchgangslfccher nach EinfUhrung der 
Stangen wieder verschlossen wird, und die genannten 



Stangen, die zu den nicht mit gelenkigen Platten 
versehenen wanden (5, 9) gehSren, sich an ihren Enden 
gegenseitig verriegeln. 

5 

8. Faltkiste gemaB Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die DurchgangslOcher mit ihren Stangen (45) wie 
folgt verlaufen: 
10 - in jeder der mit gelenkigen Platten versehenen wande 
(15, 17) an der Stelle der Schwenkachsen dieser 
Platten zueinander (15a) und zum Sockel (17a), sowie 
entlang der freien Kante, welche die obere Trennlinie 
der oberen Platte (15) bildet, 
15 r und in jeder der nicht mit solchen Platten versehenen 
WSnde an der Stelle der Schwenkachse (22a) dieser 
Wand zum Sockel (13) und entlang der freien Kante, 
welche die obere Trennlinie dieser Wand bildet, sowie 
entlang den gegenUberlieg enden Seitenkanten (5a, 5b; 
20 5 9a, 9b) derselben Wand, wo sich die Stangen (45) 
gegenseitig verriegeln. 

9 •Faltkiste gemaB einem der vorangehenden AnsprUche, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

daB sie Mittel (37, 38) vom Typ Nutzapfen aufweist, urn 
zwei benachbarte wande in aufgeklappter, aufgerichteter 
Stellung relativ zueinander zu halten, wobei diese 
Mittel zum einen auf den Anschiagen ( 27 , 29) und zum 
30 anderen gegenUberl legend auf den entsprechenden 
Seitenwanden ausgebildet sind. 

10. Faltkiste gemaB einem der vorangehenden AnsprUche, 
35 dadurch gekennzeichnet, 

daB die mit gelenkigen Platten versehenen wande (15, 
17) mit Riegeln (39) versehen sind, welche auf den 



oberen und unteren Pi at ten angebracht sind und 
Schnapper (40) besitzen, die so beschaffen sind, daB 
sie in entsprechend angeordnete Of fnungen (41 ) in den 
benachbarten, nicht mit schwenkbaren Plat ten versehenen 
wanden (5, 9) eingreifen. 
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